TURNIKET RTD-151
MOTORICKY TURNIKET

MW PRISTUPY M DOCHAZKA

Plnorozmérové vysoké turnikety s rotaénim kfizem jsou
ur€eny pro uplné a bezpe€nostni uzavieni objektd. PouZziva
se pro regulaci prichod s vy3Simi naroky na bezpe€nost a
tojak vinteriéru, tak i v exteriéru.

Plnorozméroveé vysoké rotacni turnikety nabizeji maximalni
bezpetnost pro vnitini i venkovni pouZiti a sou¢asné mohou
byt pouzity spolu s bezpe€nostni branou pro pohodiny
bezbariérovy pfistup napf. invalidniho voziku, pohybu kol a
dalSich objemnych pfedmétd.

Plnorozmérové vysoké rotacni turnikety spole¢nosti Perco a
bezpetnostni brany jsou z vyztuZzenych hlinikovych profilt

s protikorozni Gpravou s cilem zajistit vysokou odolnost vi€i
povétrnostnim vlivim a vandalstvi.

SPECIFIKACE

Parametr

Napajeni

Proudovy odbér

Délka jednotlivého prichodu
Max. pocet priichodd za min.
Site prichodu

Zivotnost

Rozméry

Provozni teplota

RON SOFTWARE, SPOL. SR.O.

Popis

24V DC

4500 mA

3 vtefiny

20

700 mm (rameno 3itky 650 mm) nebo 950 mm (s kFidlem Sifky 900 mm)
min 500 000 pruchodu

1800 x 2200 x 1500 mm (5 x v x h)

-40 az +55°C
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TURNIKET RTD-151
MOTORICKY TURNIKET

SCHEMA

VARIANTY RTD-15 WHD-15
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